
MAISON CONNECTÉE

Micromodule relais connecté jusqu’à 1500 W

P£W

Le micromodule P£W est un relais hybride qui 
fonctionne à l’image d’une unité centrale, il permet de 
rendre vos équipements existants connectés et intelli-
gents. Vous pourrez ainsi, depuis l’application mobile 
DOOZ, piloter votre chaudière, vos divers éclairages, 
votre pompe de relevage ou encore votre radiateur 
sèche-serviettes très glouton en énergie ! 

POUR LES APPAREILS 
DE FORTE PUISSANCE

Mesh

Le Micromodule P£W se raccorde à l’ensemble de 
vos équipements existants. Associé à la sonde de tem-
pérature TERM£ par exemple, vous pourrez réguler le 
chauffage de votre maison au plus près de vos besoins 
énergétiques d’un seul geste ! 

•	 Premier relais hybride du marché pour un durée de 
vie accrue.

•	 Fonction Zéro-crossing qui protège vos installa-
tions et garantit leur fonctionnement sans dom-
mage ni coûts supplémentaires.

•	 Raccordement éclair, il est équipé de bornes auto-
matiques WAGO (fils souples et rigides)

•	 Communication radio Bluetooth 5 mesh, tous les 
produits sont répéteurs et communiquent de ma-
nière performante et totalement sécurisée.

•	 Fabriqué en France.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE MAÎTRISÉE 

UNE MAISON INTELLIGENTE ET CONNECTÉE
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UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE 



MAISON CONNECTÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le micromodule P£W est un émetteur / récepteur 
radio. Il peut être commandé sans fil via le  Bluetoo-
th® par un smartphone, un autre module ou par les 
2 entrées filaires avec des interrupteurs à bascule ou 
des poussoirs momentanés. Le micromodule est prévu 
pour piloter avec une charge résistive type radiateur 
jusqu’à 1500 W. 

•	 Possède 1 sortie et 2 entrées filaires indépen-
dantes type interrupteurs à bascule ou poussoirs 
momentanés.

•	 Température de fonctionnement : 0  °C à 35  °C.	
•	 Fonction zéro-crossing.
•	 Double commutation triac + relais pour un durée 

de vie accrue avec double commutations.
•	 Mesure de consommation d’énergie pour 

chaque sortie.
•	 Altitude d’installation :  de 0 m à 2 000 m.
•	 Tension nominale : 220-240 V~, 50 Hz.
•	 Protocole radio :  Bluetooth® 5 Mesh.
•	 Puissance du signal radio : < 10 mW.
•	 Fréquences radio :  2,4 à 2,4835 Ghz.
•	 Dimensions (L*H*P) : 39,60 mm x 19,8 mm x 20 

mm.
•	 Garantie 2 ans.

Une application mobile gratuite,  simple et intuitive 
pour le contrôle quotidien de toute la maison. Une 
solution qui s’adapte aux besoins de chacun.  

UNE APPLICATION 
POUR TOUT PILOTER

OZEO - DOOZ
47, avenue de Suffren - 75007 PARIS
 Tél. +(33) 1 83 06 41 79
www.dooz-domotique.com

Suivez-nous sur : 

ERGONOMIE
Paramétrez  vos scènes, vos plannings de 
vie quotidienne, suivez vos consommations 
de façon simple et intuitive.

PERSONNALISABLE, SOBRE

CONFIGURATION
Programmez, régulez l’ensemble de vos 
radiateurs par pièce ou dans toute la 
maison en quelques clics ! 

SIMPLICITÉ, RAPIDITÉ

EN LOCAL ET À DISTANCE
Vérifiez vos dépenses énergétiques, être 
averti par une notification, ... un pilotage 
fiable et sécurisez où que vous soyez ! 

BLUETOOTH, SANS CLOUD


